


EN COMPLETE BURNER DOOR
IT PORTA SCAMBIATRICE

The Complete Burner Door consists of following assembled components: 
stainless steel Premix burner, door with the integrated air/gas manifold, 
insulating material, gasket for sealing, electrodes and inspection window.

Il sistema completo della Porta per scambiatore consiste nei seguenti componenti: bruciatore Premix in acciaio, 
porta con collettore integrato aria/gas, materiale isolante, guarnizione, elettrodi e vetrino d’ispezione.
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Configurations:
• One electrode
• Two electrodes
• With/without inspection window

Advantages: 
• Compact: enables to reduce boiler dimensions
• Modular: meets the different capacities of the Heat Exchanger
• Customizable: with one or two electrodes, with or without inspection window
• Suitable for assembly of the most common fans on the market
• Applicable to both pneumatic and gas adaptive solutions with high modulation
• Smoke seal tested
• Reduces development times

CH (kW) DHW (kW)
24 30

28 35

33 40
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 EN COMPLETE BURNER DOOR 
 IT PORTA SCAMBIATORE 
 

ADVANTAGES: 
• compact: enables to reduce 
boiler dimensions
• modular: meets the different 
capacities of the heat exchanger
• suitable for assembly of the 
most common fans on the market
• applicable to both pneumatic 
and gas adaptive solutions with 
high modulation
• smoke seal tested
• reduces development times

VANTAGGI
• compatto: riduce le dimensio-
ni della caldaia
• modulare: si adatta alle diver-
se taglie degli scambiatori
• adatto all’assemblaggio dei più 
comuni ventilatori sul mercato
• applicabile ad entrambe le 
soluzioni ad alta modulazione 
pneumatica e “gas adaptive”
• collaudata tenuta stagna
•riduce tempi di sviluppo

Find more on 
polidoro.com/door-burners

EN The Complete Burner Door 
consists of following assembled 
components: stainless steel Pre-
mix burner, door with the inte-
grated air/gas manifold, insulating 
material, gasket for sealing, elec-
trodes and inspection window.

Configurations:
• one electrode
• two electrodes
• with/without inspection 
 window

IT Il sistema completo della Por-
ta per scambiatore consiste nei 
seguenti componenti: bruciatore 
Premix in acciaio, porta con col-
lettore integrato aria/gas, materia-
le isolante, guarnizione, elettrodi e 
vetrino d’ispezione

Configurazioni
• un elettrodo
• due elettrodi
• con o senza vetrino di 
 ispezione

CH (kW) DHW (kW)

24 30
28 35
33 40

KEY MARKETS:
• Europe
• USA
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ADVANTAGES: 
• compact: enables to reduce 
boiler dimensions
• modular: meets the different 
capacities of the heat exchanger
• suitable for assembly of the 
most common fans on the market
• applicable to both pneumatic 
and gas adaptive solutions with 
high modulation
• smoke seal tested
• reduces development times

VANTAGGI
• compatto: riduce le dimensio-
ni della caldaia
• modulare: si adatta alle diver-
se taglie degli scambiatori
• adatto all’assemblaggio dei più 
comuni ventilatori sul mercato
• applicabile ad entrambe le 
soluzioni ad alta modulazione 
pneumatica e “gas adaptive”
• collaudata tenuta stagna
•riduce tempi di sviluppo

Find more on 
polidoro.com/door-burners

EN The Complete Burner Door 
consists of following assembled 
components: stainless steel Pre-
mix burner, door with the inte-
grated air/gas manifold, insulating 
material, gasket for sealing, elec-
trodes and inspection window.

Configurations:
• one electrode
• two electrodes
• with/without inspection 
 window

IT Il sistema completo della Por-
ta per scambiatore consiste nei 
seguenti componenti: bruciatore 
Premix in acciaio, porta con col-
lettore integrato aria/gas, materia-
le isolante, guarnizione, elettrodi e 
vetrino d’ispezione

Configurazioni
• un elettrodo
• due elettrodi
• con o senza vetrino di 
 ispezione

CH (kW) DHW (kW)

24 30
28 35
33 40
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CONDENSING BOILER

CH from 21kW to 45kW
DHW from 24kW to 48kW

• Europa
• USA
• Turkey
• China
• Korea

CONDENSING IGWH

24kW-13l/min
30kW-17l/min
40kW-23l/min
53kW-33l/min

ADVANTAGES:
• compact: enables to reduce 
boiler dimensions
• modular: meets the different 
capacities of the heat exchanger
• suitable for assembly of the 
most common fans on the market
• applicable to both pneumatic 
and gas adaptive solutions with 
high modulation
• smoke seal tested
• reduces development times

EN Configurations:
• one electrode
• two electrodes
• with/without inspection
window

KEY MARKETS

VANTAGGI
• compatto: riduce le dimensioni 
della caldaia
• modulare: si adatta alle diverse 
taglie degli scambiatori
• adatto all’assemblaggio dei più 
comuni ventilatori sul mercato
• applicabile ad entrambe le 
soluzioni ad alta modulazione 
pneumatica e “gas adaptive”
• collaudata tenuta stagna
• riduce tempi di sviluppo

IT Configurazioni:
• monoelettrodo
• bielettrodo
• con o senza vetrino di
ispezione
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www.polidoro.com

CHINA

POLIDORO S.P.A.
Via Lago di Misurina, 76 Z.I. - 36015 SCHIO (VI) Italy
Tel. +39.0445.678678 - Fax +39.0445.678679
polidoro@polidoro.com
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polidoro@polidoro.com

POLIDORO USA INC.
Sales office: 1800 West Loop South
Suite 1740 HOUSTON, TX 77027
polidorousa@polidoro.com
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